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Wasserlose Urinale (URIDAN)
Version: 2019-07
Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau bzw. die Montage vom Urinalsystem beschrieben.

1. Allgemeines:
Wasserlose Urinal-Systeme (z.B. für Industrie, dem öffentlichen und privaten Objekteinsatz,
Autobahnraststationen, Hotels, Gastronomiebetriebe, Schulen und kommunale Einrichtungen)

· funktioniert mit einer biologisch abbaubaren Sperrflüssigkeit (uriLOCK)
· uriLOCK erfüllt die Funktion eines „flüssigen Deckels“, der alle Gerüche fernhält
· beim Nachfüllen der uriLOCK Sperrflüssigkeit müssen KEINE Bauteile ausgebaut, entsorgt oder wieder neu eingesetzt werden (werkzeuglos)
· beim Reinleeren von größeren Mengen Wasser in das Urinal bleibt die Sperrflüssigkeit durch die Konstruktion des Geruchsverschlussdeckels erhalten
· geruchloser Betrieb ist gewährleistet
· kein Wasseranschluss erforderlich
· kein Wasser - kein Kalk - kein Urinstein
· kein Stromanschluss erforderlich
· keine Elektronik, keine Magnetventile, keine Dichtungen – daher keine Störungen!
· keine Netze, Geruchssteine und Duftspender notwendig
· optional mit High Tech Deckel (HT-D) erhältlich: Der Edelstahldeckel zeigt mittels LED-Leuchtdioden, ob sich genügend Sperrflüssigkeit im Urinal befindet. Mit einem mitgelieferten ausziehbaren Magnetstab wird die Messung aktiviert.
- Leuchtdiode grün: Füllstand ist in Ordnung
- Leuchtdiode rot: Füllstand am Minimum (Sperrflüssigkeit nachfüllen)
- Stromloser Betrieb mit Batterien, mit bis zu 8 Jahren Lebensdauer

2. Erstausstattung:
[bookmark: _GoBack]Die Erstausstattung beinhaltet alle Wandmontageteile, DN 50 Bogen 87°, nicht rostender Stahldeckel (optional mit HighTech Stahldeckel), Geruchsverschluss, Täglicher Reiniger (uriCLEAN), Sperrflüssigkeit (uriLOCK), Reinigungstuch (uriCLOTH) und Saugnapf


Bitte beachten Sie, dass es sich hier nur um einen Auszug des Ausschreibungstextes handelt. Die vollständige Version finden Sie als Download unter uridan.com.

63U101 ADMIRAL KERAMIK
Wasserloses Urinal-System aus Keramik. Abdichtung gegen die 
Abwasserleitung durch biologisch abbaubare Sperrflüssigkeit (z.B. uriLOCK), einschließlich integriertem Geruchsverschluss mit Geruchsverschlussdeckel aus Edelstahl (verhindert durch seine Konstruktion das Eindringen von groben Schmutzpartikeln in den Geruchsverschluss), einschließlich Befestigungsmaterial.

Eigenschaften:
• nicht verformbar
• oberflächenversiegelt
• Anschluss: horizontal
• Optional mit HighTech Deckel erhältlich (im Positionsstichwort angegeben)

63U101A	
Urinal Modell ADMIRAL WEISS wasserlos Keramik

Abmessungen:
• Breite: 410 mm, Höhe: 800 mm, Ausladung: 407 mm
• Gewicht: 25 kg
• Farbe: WEISS

z.B. Admiral Urinal-System KH-10-W Nr. 618 730 470 von URIDAN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . . . . . . . .

63U101B
Urinal Modell ADMIRAL WEISS wasserlos Keramik m.HT-D
Mit HighTech Deckel (HT-D)

Abmessungen:
• Breite: 410 mm, Höhe: 800 mm, Ausladung: 407 mm
• Gewicht: 25 kg
• Farbe: WEISS

z.B. Admiral Urinal-System KH-10-W HT Nr. 619 730 470 von URIDAN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

L: . . . . . . . . . . . . S: . . . . . . . . . . . . EP: . . . . . . . . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . . . . . . . .
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