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63 Sanitare Einrichtungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen dieser
Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:
1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301
(V2A) oder 1.4571 (V4A)), der fir den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser
der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitats- und Leistungsangaben:
2.1 Qualitatsanforderungen allgemein:
Die angegebenen Qualitatsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitats- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder
besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstédnde und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert
werden kann.

2.3 Gerauschverhalten:

Das Gerauschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe | gemaB ONORM EN 200.
3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitaren
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstande sowie von Armaturen und Zubehér durchgefuhrt. Erst nach
Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstande geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstédnde und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

» Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
* Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
» Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
« Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C
Kommentar:

Elektrohdngespeicher und Flachspeicher, einschlieBlich Zubehdr sind in eigenen Positionen zu beschreiben.

LB-Version: 12 Geringfigig Geédndert

Anderung: 2.B.
Positionen mit Bieterllicken (z.B. zur Abfrage von angebotenen Materialien/Erzeugnissen, fir Herstellerangaben,
Ausfihrungs- bzw. Produktdetails It. Bieter) sind frei zu formulieren.

63U1 + Wasserlose Urinale (URIDAN)

Version: 2019-07
Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau bzw. die Montage von Urinalsystem beschrieben.
1. Allgemeines:

Wasserlose Urinal-Systeme (z.B. flir Industrie, dem 6ffentlichen und privaten Objekteinsatz,
Autobahnraststationen, Hotels, Gastronomiebetriebe, Schulen und kommunale Einrichtungen)

funktioniert mit einer biologisch abbaubaren Sperrfliissigkeit (uriLOCK)

uriLOCK erflllt die Funktion eines ,flissigen Deckels®, der alle Gerliche fernhalt

beim Nachflllen der uriLOCK Sperrflissigkeit missen KEINE Bauteile ausgebaut, entsorgt oder wieder
neu eingesetzt werden (werkzeuglos)

» beim Reinleeren von gréBeren Mengen Wasser in das Urinal bleibt die Sperrflissigkeit durch die
Konstruktion des Geruchsverschlussdeckels erhalten

geruchloser Betrieb ist gewahrleistet

kein Wasseranschluss erforderlich

kein Wasser - kein Kalk - kein Urinstein

kein Stromanschluss erforderlich

keine Elektronik, keine Magnetventile, keine Dichtungen — daher keine Stérungen!

keine Netze, Geruchssteine und Duftspender notwendig
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+ optional mit High Tech Deckel (HT-D) erhéltlich (ausgenommen CREW Modelle): Der Edelstahldeckel
zeigt mittels LED-Leuchtdiodean, ob sich geniigend Sperrflissigkeit im Urinal befindet. Mit einem
mitgelieferten ausziehbaren Magnetstab wird die Messung aktiviert.

- Leuchtdiode grin: Fillstand ist in Ordnung
- Leuchtdiode rot: Fullstand am Minimum (Sperrfliissigkeit nachfillen)
- Stromloser Betrieb mit Batterien, mit bis zu 8 Jahren Lebensdauer

2. Erstausstattung:

Die Erstausstattung beinhaltet alle Wandmontageteile, DN 50 Bogen 87 °, nicht rostender Stahldeckel,
Geruchsverschluss, Taglicher Reiniger (uriCLEAN), Sperrflissigkeit (uriLOCK), Reinigungstuch (uriCLOTH) und
Saugnapf

3. Umristen:
Das Umristen (alte Urinale ausbauen, entsorgen und Leitungen stilllegen) ist frei zu formulieren.

4. Liefern:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferns den Transport bis zur vereinbarten
Lieferadresse und das Abladen.

Etwaige nahere Bestimmungen beziiglich der Lieferung und deren Ubernahme sind in zusatzlichen
Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Ubernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollstindigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt
der Montage.

Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige
Liefermangel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten
Auftragnehmer unverziglich behoben.

5. Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das
Prifen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollstandigkeit und Schaden (unverzlgliche Mitteilung an den Auftraggeber
bei festgestellten Lieferméngel), das Montieren, das AnschlieBen und das Prifen der Anlage auf
Funktionstlichtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gem&aR den
geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschéadigte, falsche oder unvollstdndige sanitdre Gegenstédnde werden nicht montiert. Wenn
nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dibel) fiir die Montage an
tragfahigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert. Spezialmontagesets oder Einbauzubehdr fiir eine Montage
an nicht ausreichend tragfahigen Bauteilen sind im eigenen Positionen geregelt.

6. Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fir Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben Varianten/Erganzungen/Erweiterungen zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten
des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeflhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen gemédB Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und missen inhaltlich so abgeédndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

LB-Version: 16 Gedndert
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Urinal Urinal Urinal Urinal Trennwand Urinal
ADMIRAL ADMIRAL MINI CADET MASTER SPINNAKER CREW (Symbolfoto)

Farbvarianten

WEISS TELEGRAU2 SCHWARZ TELEGRAU2 EISENGRAU
RAL 7046 RAL 2005 RAL 7046 RAL 7011

Uridan-Modell-Ubersicht

63U101 + Wasserloses Urinal-System aus Keramik. Abdichtung gegen die Abwasserleitung durch biologisch abbaubare
Sperrflissigkeit (z.B. uriLOCK), einschlieBlich integriertem Geruchsverschluss mit Geruchsverschlussdeckel aus
Edelstahl (verhindert durch seine Konstruktion das Eindringen von groben Schmutzpartikeln in den
Geruchsverschluss), einschlieBlich Befestigungsmaterial.

Eigenschaften:

* nicht verformbar

» oberflachenversiegelt

» Anschluss: horizontal

» Optional mit HighTech Deckel erhaltlich (im Positionsstichwort angegeben)

63U101A + Urinal Modell ADMIRAL WEISS wasserlos Keramik URD Stk
Abmessungen:

* Breite: 410 mm, Héhe: 800 mm, Ausladung: 407 mm
» Gewicht: 25 kg
« Farbe: WEISS

z.B. Admiral Urinal-System KH-10-W Nr. 618 730 470 von URIDAN oder Gleichwertiges.

LB-Version: 16 Gedndert

63U101B + Urinal Modell ADMIRAL WEISS wasserlos Keramik m.HT-D URD Stk
Mit HighTech Deckel (HT-D).

Abmessungen:

» Breite: 410 mm, Héhe: 800 mm, Ausladung: 407 mm
» Gewicht: 25 kg
« Farbe: WEISS

z.B. Admiral Urinal-System KH-10-W HT Nr. 619 730 470 von URIDAN oder Gleichwertiges.

63U103 + Wasserloses Urinal-System aus glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK). Abdichtung gegen die Abwasserleitung
durch biologisch abbaubare Sperrflissigkeit (z.B. uriLOCK), einschlieBlich integriertem Geruchsverschluss mit
Geruchsverschlussdeckel aus Edelstahl (verhindert durch seine Konstruktion das Eindringen von groben
Schmutzpartikeln in den Geruchsverschluss), einschlieBlich Befestigungsmaterial.

Eigenschaften:

* nicht verformbar

» oberflachenversiegelt

» Anschluss: horizontal oder vertikal

 Optional mit HighTech Deckel erhéltlich (im Positionsstichwort angegeben)
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63U103A + Urinal Modell ADMIRAL WEISS wasserlos GFK URD Stk
Abmessungen:

* Breite: 405 mm, Héhe: 800 mm, Ausladung: 407 mm
» Gewicht: 12 kg
« Farbe: WEISS

z.B. Modell Admiral GH-10-W Nr. 618 721 070 von URIDAN oder Gleichwertiges.

LB-Version: 16 Geéndert
63U103B + Urinal Modell ADMIRAL TELEGRAU2 wasserlos GFK URD Stk
Abmessungen:

* Breite: 405 mm, Héhe: 800 mm, Ausladung: 407 mm
» Gewicht: 12 kg
- Farbe: TELEGRAU2

z.B. Modell Admiral GH-10-G7046 Nr. 618 721 076 von URIDAN oder Gleichwertiges.

LB-Version: 16 Geéndert
63U103C + Urinal Modell ADMIRAL SCHWARZ wasserlos GFK URD Stk
Abmessungen:

 Breite: 405 mm, Héhe: 800 mm, Ausladung: 407 mm
» Gewicht: 12 kg
» Farbe: SCHWARZ

z.B. Modell Admiral GH-10-S9005 Nr. 618 721 075 von URIDAN oder Gleichwertiges.

LB-Version: 16 Gedndert

63U103D + Urinal Modell ADMIRAL WEISS wasserlos GFK m.HT-D URD Stk
Mit HighTech Deckel (m.HT-D).

Abmessungen:

* Breite: 405 mm, Héhe: 800 mm, Ausladung: 407 mm
» Gewicht: 12 kg
« Farbe: WEISS

z.B. Modell Admiral GH-10-W HT Nr. 619 721 070 von URIDAN oder Gleichwertiges.

LB-Version: 16 Gedndert

63U103E + Urinal Modell ADMIRAL TELEGRAU2 wasserlos GFK m.HT-D URD Stk
Mit HighTech Deckel (m.HT-D).

Abmessungen:

 Breite: 405 mm, Héhe: 800 mm, Ausladung: 407 mm
» Gewicht: 12 kg
« Farbe: TELEGRAU2

z.B. Modell Admiral GH-10-G7046 HT Nr. 619 721 076 von URIDAN oder Gleichwertiges.

LB-Version: 16 Geéndert

63U103F + Urinal Modell ADMIRAL SCHWARZ wasserlos GFK m.HT-D URD Stk
Mit HighTech Deckel (m.HT-D).
Abmessungen:

 Breite: 405 mm, Héhe: 800 mm, Ausladung: 407 mm
» Gewicht: 12 kg
« Farbe: SCHWARZ
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z.B. Modell Admiral GH-10-S9005 HT Nr. 619 721 075 von URIDAN oder Gleichwertiges.

63U105 +

63U105A +

63U105B +

63U105C +

63U105D +

63U105E +

63U105F +

Wasserloses Urinal-System aus glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK). Abdichtung gegen die Abwasserleitung
durch biologisch abbaubare Sperrflissigkeit (z.B. uriLOCK), einschlieBlich integriertem Geruchsverschluss mit

Geruchsverschlussdeckel aus Edelstahl (verhindert durch seine Konstruktion das Eindringen von groben

Schmutzpartikeln in den Geruchsverschluss), einschlieBlich Befestigungsmaterial.
Eigenschaften:

* nicht verformbar

» oberflachenversiegelt

» Anschluss: horizontal

» Optional mit HighTech Deckel erhaltlich (im Positionsstichwort angegeben)

Urinal Modell ADMIRAL MINI WEISS wasserlos GFK URD
Abmessungen:

* Breite: 362 mm, Héhe: 715 mm, Ausladung: 345 mm
» Gewicht: 9 kg
« Farbe: WEISS

z.B. Modell ADMIRAL MINI GHMA-10-W Nr. 618 718 070 von URIDAN oder Gleichwertiges.

Urinal Modell ADMIRAL MINI TELEGRAU2 wasserlos GFK URD
Abmessungen:

 Breite: 362 mm, Héhe: 715 mm, Ausladung: 345 mm
* Gewicht: 9 kg
« Farbe: TELEGRAU2

z.B. Modell ADMIRAL MINI GHMA-10-G7046 Nr. 618 718 076 von URIDAN oder Gleichwertiges.

Urinal Modell ADMIRAL MINI SCHWARZ wasserlos GFK URD
Abmessungen:

* Breite: 362 mm, Héhe: 715 mm, Ausladung: 345 mm
» Gewicht: 9 kg
- Farbe: SCHWARZ

z.B. Modell ADMIRAL MINI GHMA-10-S9005 Nr. 618 718 075 von URIDAN oder Gleichwertiges.

Urinal Modell ADMIRAL MINI WEISS wasserlos GFK m.HT-D URD
Mit HighTech Deckel (m.HT-D).

Abmessungen:

 Breite: 362 mm, Héhe: 715 mm, Ausladung: 345 mm
* Gewicht: 9 kg
« Farbe: WEISS

z.B. Modell ADMIRAL MINI GHMA-10-W HT Nr. 619 718 070 von URIDAN oder Gleichwertiges.

Urinal Modell ADMIRAL MINI TELEGRAU2 wasserlos GFK m.HT-D URD
Mit HighTech Deckel (m.HT-D).

Abmessungen:

 Breite: 362 mm, Héhe: 715 mm, Ausladung: 345 mm
» Gewicht: 9 kg
« Farbe: TELEGRAU2

z.B. Modell ADMIRAL MINI GHMA-10-G7046 HT Nr. 619 718 076 von URIDAN oder Gleichwertiges.

Urinal Modell ADMIRAL MINI SCHWARZ wasserlos GFK m.HT-D URD

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk
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Mit HighTech Deckel (m.HT-D).
Abmessungen:

* Breite: 362 mm, Héhe: 715 mm, Ausladung: 345 mm
» Gewicht: 9 kg
« Farbe: SCHWARZ

z.B. Modell ADMIRAL MINI GHMA-10-S9005 HT Nr. 619 718 075 von URIDAN oder Gleichwertiges.

63U111 +

63U111A +

63U111B +

Wasserloses Urinal-System aus Keramik. Abdichtung gegen die Abwasserleitung durch biologisch abbaubare
Sperrflissigkeit (z.B. uriLOCK), einschlieBlich integriertem abnehmbaren Geruchsverschluss mit
Geruchsverschlussdeckel aus Edelstahl, einschlieBlich Befestigungsmaterial.

Eigenschaften:

* nicht verformbar

» oberflachenversiegelt

» Anschluss: horizontal oder vertikal

» Optional mit HighTech Deckel erhaltlich (im Positionsstichwort angegeben)

Urinal Modell CADET WEISS wasserlos Keramik URD Stk
Abmessungen:

* Breite: 345 mm, Héhe: 530 mm, Ausladung: 335 mm
» Gewicht: 17 kg
« Farbe: WEISS

z.B. Modell Cadet KHC-10-W Nr. 618 730 610 von URIDAN oder Gleichwertiges.

LB-Version: 16 Gedndert

Urinal Modell CADET WEISS wasserlos Keramik m.HT-D URD Stk
Mit HighTech Deckel (m.HT-D).
Abmessungen:

 Breite: 345 mm, Héhe: 530 mm, Ausladung: 335 mm
» Gewicht: 17 kg
» Farbe: WEISS

z.B. Modell Cadet KHC-10-W HT Nr. 619 730 610 von URIDAN oder Gleichwertiges.

63U113 +

63U113A +

63U113B +

Wasserloses Urinal-System aus glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK). Abdichtung gegen die Abwasserleitung
durch biologisch abbaubare Sperrflissigkeit (z.B. uriLOCK), einschlieBlich integriertem Geruchsverschluss mit
Geruchsverschlussdeckel aus Edelstahl (verhindert durch seine Konstruktion das Eindringen von groben
Schmutzpartikeln in den Geruchsverschluss), einschlieBlich Befestigungsmaterial.

Eigenschaften:

nicht verformbar

oberflachenversiegelt

Anschluss: horizontal oder vertikal

Optional mit HighTech Deckel erhéltlich (im Positionsstichwort angegeben)

Urinal Modell CADET WEISS wasserlos GFK URD Stk
Abmessungen:

* Breite: 350 mm, Héhe: 530 mm, Ausladung: 340 mm
» Gewicht: 9 kg
« Farbe: WEISS

z.B. Modell Cadet GHC-10-W Nr. 618 723 110 von URIDAN oder Gleichwertiges.

LB-Version: 16 Gedndert

Urinal Modell CADET TELEGRAU2 wasserlos GFK URD Stk
Abmessungen:

 Breite: 350 mm, Héhe: 530 mm, Ausladung: 340 mm
» Gewicht: 9 kg
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» Farbe: TELEGRAU2
z.B. Modell Cadet GHC-10-G7046 Nr. 618 723 116 von URIDAN oder Gleichwertiges.

LB-Version: 16 Geéndert
63U113C + Urinal Modell CADET SCHWARZ wasserlos GFK URD Stk
Abmessungen:

 Breite: 350 mm, Héhe: 530 mm, Ausladung: 340 mm
* Gewicht: 9 kg
» Farbe: SCHWARZ

z.B. Modell Cadet GHC-10-S9005 Nr. 618 723 115 von URIDAN oder Gleichwertiges.

LB-Version: 16 Gedndert

63U113D + Urinal Modell CADET WEISS wasserlos GFK m.HT-D URD Stk
Mit HighTech Deckel (m.HT-D).

Abmessungen:

* Breite: 350 mm, Héhe: 530 mm, Ausladung: 340 mm
» Gewicht: 9 kg
« Farbe: WEISS

z.B. Modell Cadet GHC-10-W HT Nr. 619 723 110 von URIDAN oder Gleichwertiges.

LB-Version: 16 Gedndert

63U113E + Urinal Modell CADET TELEGRAU2 wasserlos GFK m.HT-D URD Stk
Mit HighTech Deckel (m.HT-D).

Abmessungen:

 Breite: 350 mm, Héhe: 530 mm, Ausladung: 340 mm
» Gewicht: 9 kg
» Farbe: TELEGRAU2

z.B. Modell Cadet GHC-10-G7046 HT Nr. 619 723 116 von URIDAN oder Gleichwertiges.

LB-Version: 16 Geéndert

63U113F + Urinal Modell CADET SCHWARZ wasserlos GFK m.HT-D URD Stk
Mit HighTech Deckel (m.HT-D).
Abmessungen:

* Breite: 350 mm, Héhe: 530 mm, Ausladung: 340 mm
» Gewicht: 9 kg
« Farbe: SCHWARZ

z.B. Modell Cadet GHC-10-S9005 HT Nr. 619 723 115 von URIDAN oder Gleichwertiges.

63U115 + Wasserloses Urinal-System aus glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK). Abdichtung gegen die Abwasserleitung
durch biologisch abbaubare Sperrflissigkeit (z.B. uriLOCK), einschlieBlich integriertem Geruchsverschluss mit
Geruchsverschlussdeckel aus Edelstahl (verhindert durch seine Konstruktion das Eindringen von groben
Schmutzpartikeln in den Geruchsverschluss), einschlieBlich Befestigungsmaterial.

Eigenschaften:

nicht verformbar

oberflachenversiegelt

Anschluss: horizontal

Optional mit HighTech Deckel erhéltlich (im Positionsstichwort angegeben)

.
.
.
.

63U115A + Urinal Modell MASTER GFK WEISS wasserlos URD Stk
Abmessungen:
¢ Hohe: 740 mm, Breite: 400 mm, Bautiefe: 405 mm
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» Farbe: WEISS
z.B. Modell MASTER GHM-10-W Nr. 618 720 070 von URIDAN oder Gleichwertiges.

63U115B + Urinal Modell MASTER GFK TELEGRAU2 wasserlos URD Stk
Abmessungen:

¢ Hohe: 740 mm, Breite: 400 mm, Bautiefe: 405 mm
« Farbe: TELEGRAU2

z.B. Modell MASTER GHM-10-G7046 Nr. 618 720 076 von URIDAN oder Gleichwertiges.

63U115C + Urinal Modell MASTER GFK SCHWARZ wasserlos URD Stk
Abmessungen:

¢ Hohe: 740 mm, Breite: 400 mm, Bautiefe: 405 mm
« Farbe: SCHWARZ

z.B. Modell MASTER GHM-10-S9005 Nr. 618 720 075 von URIDAN oder Gleichwertiges.

63U115D + Urinal Modell MASTER GFK WEISS wasserlos m.HT-D URD Stk
Mit HighTech Deckel (m.HT-D).

Abmessungen:

e Hohe: 740 mm, Breite: 400 mm, Bautiefe: 405 mm
« Farbe: WEISS

z.B. Modell MASTER GHM-10-W HT Nr. 619 720 070 von URIDAN oder Gleichwertiges.

63U115E + Urinal Modell MASTER GFK TELEGRAU2 wasserlos m.HT-D URD Stk
Mit HighTech Deckel (m.HT-D).
Abmessungen:

¢ Hohe: 740 mm, Breite: 400 mm, Bautiefe: 405 mm
« Farbe: TELEGRAU2

z.B. Modell MASTER GHM-10-G7046 HT Nr. 619 720 076 von URIDAN oder Gleichwertiges.

63U115F + Urinal Modell MASTER GFK SCHWARZ wasserlos m.HT-D URD Stk
Mit HighTech Deckel (m.HT-D).

Abmessungen:

¢ Hohe: 740 mm, Breite: 400 mm, Bautiefe: 405 mm
« Farbe: SCHWARZ

z.B. Modell MASTER GHM-10-S9005 HT Nr. 619 720 075 von URIDAN oder Gleichwertiges.

63U121 + Trennwénde aus glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK). Die Trennwand ergénzt sich mit dem Design der
uridan-Urinale. Einfachste Reinigung da vollkommen glatt.

63U121A + Trennwand SPINNAKER GFK WEISS URD Stk
Abmessungen:

* Breite: 100 mm, H8he: 1140 mm, Ausladung: 400 mm
» Gewicht: 5 kg
« Farbe: WEISS

z.B. Trennwand GTW-W Nr. 618 727 000 von URIDAN oder Gleichwertiges.

LB-Version: 16 Gedndert

63U121B + Trennwand SPINNAKER GFK TELEGRAU2 URD Stk
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Abmessungen:

63U121C +

» Breite: 100 mm, Héhe: 1140 mm, Ausladung: 400 mm
» Gewicht: 5 kg
« Farbe: TELEGRAU2

z.B. Trennwand GTW-G7046 Nr. 618 727 006 von URIDAN oder Gleichwertiges.

LB-Version: 16 Geéndert

Trennwand SPINNAKER GFK SCHWARZ URD Stk
Abmessungen:

* Breite: 100 mm, H8he: 1140 mm, Ausladung: 400 mm
» Gewicht: 5 kg
- Farbe: SCHWARZ

z.B. Trennwand GTW-S9005 Nr. 618 727 005 von URIDAN oder Gleichwertiges.

LB-Version: 16 Geéndert

63U131 +

63U131A +

Montageelement fir wasserlose Uridan Urinale, fur Leichtbau, Vorwandmontage und Ausmauerung aus Stahl
korrosionsgeschitzt, mit Meterriss "OKFFB = +1,000 m", montiert unter Putz (UP).

Montageelement f.wasserlose Urinale URD Stk

Montageelement schallentkoppelt, verstellbarer Héhen- und Wandbefestigung fir FuBbodenaufbau 0 bis ca. 25
cm, Schichtholzplatte zur Montage des wasserlosen Urinals, Urinal-Ablaufbogen DN50 PE schweiB3bar und
Befestigungsmaterial.

» Belastbarkeit: min. 1 kN nach EN 13407
Kriterien der Gleichwertigkeit:

. Fiur Leichtbau, Vorwandmontage und Ausmauerung
. Werkstoff Stahl korrosionsgeschiitzt

. Verstellbare Héhen- und Wandbefestigung

. FuBbodenaufbau 0 bis ca. 25 cm

. Schichtholzplatte 50 x 50 cm

. Belastbarkeit min. 1 kN nach EN 13407

. Mit Meterrriss "OKFF = +1,000 m"

. Urinal-Ablaufbogen DN 50 PE schweiBbar

. Schallentkoppelt

©CoNOOOhWN =

Die Erfullung vorgenannter Kriterien und Eigenschaften ist auf Verlangen mittels technischer Datenblatter des
Herstellers nachzuweisen.

Voreingestellt fiir wasserlose Urinale, Fabrikat Uridan, alle Typen z.B WimTec FIX UR - fiir wasserlose Urinale -
118995.

Abmessungen:

« Breite: 515 mm, H6he OK-FFB: 1150 mm, Bautiefe: 75 mm - 190 mm
» Gewicht: 12,1 kg

z.B. Universal Urinal-Montageelement Nr. 118 995 von URIDAN oder Gleichwertiges.

LB-Version: 16 Geéndert

63U133 +

63U133A +

Wasserloses Urinal-System aus glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK). Abdichtung gegen die Abwasserleitung
durch biologisch abbaubare Sperrflissigkeit (z.B. uriLOCK), einschlieBlich integriertem Geruchsverschluss mit
Geruchsverschlussdeckel aus Edelstahl (verhindert durch seine Konstruktion das Eindringen von groben
Schmutzpartikeln in den Geruchsverschluss), einschlieBlich Befestigungsmaterial.

Eigenschaften:

« nicht verformbar
» oberflachenversiegelt
* Anschluss: horizontal oder vertikal

Urinal Modell CREW Lange 120cm TELEGRAU2 wasserlos URD Stk
Abmessungen:

» Lange: 1200 mm, H6he: 800 mm, Bautiefe: 322 mm
» Gewicht: 23 kg
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» Farbe: TELEGRAU2
z.B. Modell Crew GR1200-10-G7046 Nr. 618 680 216 von URIDAN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .. ... ..
LB-Version: 16 Geéndert
63U133B + Urinal Modell CREW Lange 120cm EISENGRAU wasserlos URD Stk
Abmessungen:
» Lange: 1200 mm, Héhe: 800 mm, Bautiefe: 322 mm
» Gewicht: 23 kg
» Farbe: EISENGRAU
z.B. Modell Crew GR-1200-10-G7011 Nr. 618 680 211 von URIDAN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .. ... ..
LB-Version: 16 Geéndert
63U133C + Urinal Modell CREW Lange 140cm TELEGRAU2 wasserlos URD Stk
Abmessungen:
» Lange: 1400 mm, H6he: 800 mm, Bautiefe: 322 mm
» Gewicht: 28 kg
» Farbe: TELEGRAU2
z.B. Modell Crew GR-1400-10-G7046 Nr. 618 680 516 von URIDAN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .. ... ..
LB-Version: 16 Geéndert
63U133D + Urinal Modell CREW Lange 140cm EISENGRAU wasserlos URD Stk
Abmessungen:
» Lange: 1400 mm, Hbhe: 800 mm, Bautiefe: 322 mm
» Gewicht: 28 kg
» Farbe: EISENGRAU
z.B. Modell Crew GR1400-10-G7011 Nr. 618 680 511 von URIDAN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .. ... ..
LB-Version: 16 Geéandert
63U133E + Urinal Modell CREW Lange 180cm TELEGRAU2 wasserlos URD Stk
Abmessungen:
» Lange: 1800 mm, H6he: 800 mm, Bautiefe: 322 mm
» Gewicht: 33 kg
» Farbe: TELEGRAU2
z.B. Modell Crew GR1800-10-G7046 Nr. 618 680 316 von URIDAN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .. ... ..
LB-Version: 16 Geéndert
63U133F + Urinal Modell CREW Lénge 180cm EISENGRAU wasserlos URD Stk
Abmessungen:
» Lange: 1800 mm, Hbhe: 800 mm, Bautiefe: 322 mm
» Gewicht: 33 kg
» Farbe: EISENGRAU
z.B. Modell Crew GR1800-10-G7011 Nr. 618 680 311 von URIDAN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .. ... L.
LB-Version: 16 Geéndert
63U133G + Urinal Modell CREW Lange 240cm TELEGRAU2 wasserlos URD Stk

Abmessungen:

» Lange: 2400 mm, H6he: 800 mm, Bautiefe: 322 mm
» Gewicht: 41 kg
« Farbe: TELEGRAU2
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63U133H +

z.B. Modell Crew GR2400-10-G7046 Nr. 618 680 416 von URIDAN oder Gleichwertiges.

LB-Version: 16 Geéndert
Urinal Modell CREW Léange 240cm EISENGRAU wasserlos URD Stk
Abmessungen:

» Lange: 2400 mm, Hohe: 800 mm, Bautiefe: 322 mm
» Gewicht: 41 kg
- Farbe: EISENGRAU

z.B. Modell Crew GR2400-10-G7011 Nr. 618 680 411 von URIDAN oder Gleichwertiges.

LB-Version: 16 Geéndert




