uridan:=

waterless solutions

Instrukcja czyszczenia

Codzienna pielegnacja
urICLEANEE

Art.Nr. 618 728 050

Pisuary uridan mozna bardzo tatwo wyczys-
ci¢ za pomocg srodka uriCLEAN. Wystarczy
spryskac powierzchnie pisuaru a specjalna
powtoka zapobiegnie przyleganiu kropli
moczu.

W obiektach o duzym natezeniu
ruchu rekomendujemy czyszcze-
nie pisuaru kilka razy dziennie.

Uzupetnianie
urlLOCKEN

Art.Nr. 618 729 030

Nasz specjalnie opracowany,
biodegradowalny ptyn blokujacy
uriLOCK sprawia, ze pisuar uridan
pozostaje catkowicie bezwonny.

W celu zapewnienia wtasciwego
dziatania pisuaru prosimy
0 uzywanie srodka uriSTRONG.

Wypoleruj zewnetrzna
i wewnetrzng czesé pisuaru
Sciereczka uriCLOTH.

Codziennie spryskaj
powierzchnie pisuaru oraz
dekiel srodkiem uriCLEAN.

Co 2 tygodnie

zdejmij dekiel i wyczys¢ go szczotka
wraz z otworem pisuaru.

Wlej ptyn blokujgcy
uriLOCK (300ml) bezposrednio na
dekiel pisuaru.

Uzupetnij po 15 000 uzyc
lub najpdzniej po 3
miesigcach.



uridan:=

waterless solutions

Instrukcja czyszczenia

Gruntowne czyszczenie
USTRONGEE

Art.Nr. 618 730 030

Srodek do gruntownego czyszczenia
uriSTRONG jest idealny do usuwania
ciezkich i uporczywych zabrudzen oraz
osaddw takich jak kamien moczowy.

Zalecamy stosowanie od
3 do 6 razy w roku.

o Nie wlewaj $rodka
uriSTRONG na dekiel!
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Wlej 200ml srodka uriSTRONG
bezposrednio do pisuaru i zostaw na
10-15 min.

*W przypadku silnych zabrudzen i zatoréw
pozostaw uriSTRONG na noc!

Sciagnij dekiel za
pomocg przyssawki.
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Wlej szybko 5l cieptej Wyczysé wnetrze pisuaru
wody w celu wyptukania oraz otwor za pomoca
syfonu. szczotki.

Wlej ponownie szybko Wypetnij powoli syfon
51 cieptej wody w celu wodg do punktu
wyptukania syfonu. przelewu.

Wlej ptyn blokujacy
uriLOCK (300ml) na
dekiel pisuaru.



